ARMATRON

MODERNE WASCHRAUM-HYGIENE

(x]  3omm(Pme)

6-WC

WC-SPULKASTEN FUR
DRUCKWASSERLEITUNGEN,
VANDALISMUSSICHERE ABDECKUNG,
ASA-SLW-01PA**

UGS : ASA-SLW 01PA
WC-SPULKASTEN FUR
DRUCKWASSERLEITUNGEN

WC-Spulkasten fur Druckwasserleitungen

Piezogesteuert

Vandalismussichere Abdeckung, geeignet flr Gefangnisse
Edelstahlabdeckplatte, Starke 3 mm

Spulzeit ist einstellbar von 0.5 bis 15.5s (werksmassig 8s)
Automatische Hygienespulung nach achtmaliger Nutzung und
nach 24h Nichtbenutzung

Elektromagnetventil mit der Méglichkeit der
Durchflussmengenregulierung (Moéglichkeit zur Aktivierung
des Magnetventils fir manuelle Spllung fir z.B. bei
Stromausfall)

Dateien und Downloads:

DATENBLATT: DOWNLOAD
TECHNISCHE ZEICHNUNG: DOWNLOAD

1 - Wasserzuleitung

2 - Edelstahlabdeckplatte
mit Elektronik

3 - Unterputz-Mauerkasten

4 - Piezo-Taster

5 - Wasserabgang zum WC

7 - Anschlusskabel fiir Elektronik
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https://www.armatron.ch/wp-content/uploads/2022/04/WC-Spuelung_ASA-SLW-01PA_Datenblatt.pdf
https://www.armatron.ch/wp-content/uploads/2022/04/WC-Spuelung_ASA-SLW-01PA_Zeichnung.jpg

