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SELBSTSCHLUSS-MISCHBATTERIE
TEMPOMIX 3, SELBSTSCHLIESSEND,
A.190MM, ADL-794055.7

CODICE: ADL-794055

SELBSTSCHLUSS-MISCHBATTERIE FUR
WASCHTISCH, WANDMONTAGE

Selbstschluss-Mischbatterie fir Waschtisch, Wandmontage.
Besonders leichte Betatigung.

Temperatureinstellung und Betatigung Uber die Bedienkappe.
Laufzeit voreingestellt auf ~7 Sek., einstellbar auf 3 bis 10
Sek.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 I/min bei 3
bar,einstellbar von 1,5 bis 6 I/min.

Vandalengeschutzter und verkalkungsarmer Strahlregler.
Kérper aus Messing massiv verchromt L. 190 mm.
Wandmontage G 1/2B.

UP-Wasseranschlisse .

Integrierte Schutzfilter und Riuckflussverhinderer.
Einstellbare Warmwasserbegrenzung.
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Dieses Produkt hat eine DVGW-Zertifizierung.
Downloads und Dateien:
DATENBLATT: DOWNLOAD
TECHNISCHE ZEICHNUNG: DOWNLOAD

TECHNISCHE ZEICHNUNG (DWG): DOWNLOAD

G1l/2B
SelbstschlieBend
190 mm

3 I/min



https://www.armatron.ch/?attachment_id=36705#main
https://www.armatron.ch/wp-content/uploads/2018/10/DB_Mischbatterie_selbstschliessend_Wand_190_ADL-794055.7.pdf
https://www.armatron.ch/wp-content/uploads/2018/10/Selbstschluss-Mischbatterie_ADL-794055_Zeichnung.jpg
https://www.armatron.ch/wp-content/uploads/2018/10/dwg_794055.dwg

